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Γενικά χαρακτηριστικά
1. Οι σταθμοί να είναι συμβατοί με τα πρότυπα του World Meteorological Organisation (WMO)
2. Να περιλαμβάνουν κατ’ελάχιστο αισθητήρες: θερμοκρασίας αέρα, σχετικής υγρασίας αέρα, ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητας ανέμου και ύψους βροχής.

3. Η μεταφορά των μετρήσεων να γίνεται μέσω GPRS – INTERNET τηλεφωνίας.
4. Να μην υπάρχει κανένας περιορισμός μεταξύ της απόστασης του σταθμού και του υπολογιστή συλλογής των μετρήσεων
5. Να μην επηρεάζεται η επικοινωνία από συνθήκες της ατμόσφαιρας
6. Να υπάρχει  πρόσβαση στις μετρήσεις και στις προγνώσεις, μέσω οποιουδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Internet, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου
7. Η πρόσβαση στα δεδομένα να προστατεύεται από κωδικό
8. Το λογισμικό διαχείρισης των σταθμών να είναι στα Ελληνικά (και στα Αγγλικά)
9. Οι σταθμοί να λειτουργούν με ηλιακό συλλέκτη πολύ μικρών διαστάσεων
10. Οι σταθμοί να έχουν εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και με τον ηλιακό συλλέκτη που θα συνοδεύει τον κάθε σταθμό να μην απαιτείται περιοδική αλλαγή μπαταριών
Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά
Τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός
Μονάδα καταγραφικού (Data Logger) και τηλεμετρίας 
Η μονάδα, θα είναι υπεύθυνη για την λήψη των μετρήσεων από τα αισθητήρια, την προσωρινή αποθήκευση τους και την τηλεμετάδοση τους στην βάση. Χαρακτηριστικά:
1. Πρόσβαση και μεταφορά μετρήσεων μέσω GPRS, μέσω ενσωματωμένου quad-band modem.
2. Ο ρυθμός μέτρησης και αποστολής των μετρήσεων να είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενος από το χρήστη.
3. Ο αρχικός προγραμματισμός να είναι καταγραφή λήψη των μετρήσεων κάθε 1 λεπτό, υπολογισμός και καταγραφή του μέσου όρου κάθε 10 λεπτά και αποστολή τους στην βάση κάθε 60 λεπτά.
4. Η μεγίστη συχνότητα δειγματοληψίας να μπορεί να προγραμματιστεί έως και 6 δείγματα ανά λεπτό.
5. Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος.
6. Να είναι εγκιβωτισμένη με μεταλλικό πλαίσιο (αλουμίνιο) με βαθμό προστασίας IP67.
7. Να διαθέτει εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 6.2 V NiMH 3.100 mAh.
8. Να συνοδεύεται από ηλιακό συλλέκτη.
9. Χωρίς φόρτιση να μπορεί να λειτουργεί συνεχώς το ελάχιστο 21 μέρες και σε power save mode το ελάχιστο για 6 μήνες.
10. Να διαθέτει μνήμη το λιγότερο 2 ΜΒ ικανή για την καταγραφή έως και 90000 μετρήσεων.
11. Να διαθέτει κατ’ελάχιστο 12 αναλογικές εισόδους με ανάλυση του A/D 16 Bit.
12. Να διαθέτει κατ’ελάχιστο 4 εισόδους παλμών για βροχόμετρα, κτλ.
13. Να διαθέτει κατ’ελάχιστο 4 εισόδους / εξόδους κατάστασης Ναι / Όχι.
14. Να μπορεί να δεχθεί κατ’ελάχιστο  40 αισθητήρια με ψηφιακή έξοδο SDI 12.
15. Να μπορεί να δεχθεί αισθητήρια με πρωτόκολλο modbus.

16. Να διαθέτει στεγανούς συνδέσμους για τα καλώδια των αισθητήρων.

17. Να διαθέτει αυτόματο συγχρονισμό του εσωτερικού του ρολογιού με το ρολόι της βάσης.

18. Να διαθέτει προγραμματιζόμενο ρυθμό δειγματοληψίας των μετρήσεων και προγραμματιζόμενο ρυθμό υπολογισμού και καταγραφής του μέσου όρου.

19. Ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει την καταγραφή του μέσου όρου, του ελάχιστου, του μέγιστου.

20. Χωρίς ηλιακό συλλέκτη να μπορεί να λειτουργήσει τουλάχιστον 20 ημέρες.

21. Θερμοκρασία λειτουργίας -30οC έως +65οC.

22. Διαστάσεις το πολύ 160 Χ 60 Χ 80mm.

23. Βάρος το πολύ 1200 g.
Αισθητήρας θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας αέρα

1. Θα διαθέτει προστατευτικό κλωβό με αλλεπάλληλες θερμοπλαστικές πλάκες.
2. Κατανάλωση ισχύος το πολύ 1.5 mA.
3. Θερμοκρασία λειτουργίας -40οC έως +60οC.
4. Υγρασία λειτουργίας 0 – 100%.
5. Κλάση προστασίας IP 65.
6. Περιοχή μέτρησης της υγρασίας 0 – 100%.
7. Ακρίβεια μέτρησης της υγρασίας, το λιγότερο 2% στην περιοχή 0 – 90%.
8. Σταθερότητα μέτρησης υγρασίας 1% ανά έτος.
9. Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας -40οC έως +60οC.
10. Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας, το λιγότερο +/-0.2οC.
11. Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας Pt1000 DIN A.

Βροχόμετρο (μέτρηση ύψους βροχής)
1. Ανάλυση κατ’ελάχιστο 0.2mm.
2. Επιφάνεια συλλογής 200cm2.
3. Μηχανισμός μέτρησης tipping bucket.
4. Έξοδος ένας παλμός ανά 0.2mm.
5. Να έχει δυνατότητα επαναβαθμονόμησης στο πεδίο.
6. Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο για την κατακράτηση, φύλλων και άλλων υλικών.
7. Το φίλτρο να καλύπτει όλη την επιφάνεια συλλογής του αισθητήρα.

Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου
1. Μέγιστη ταχύτητα, το λιγότερο 60m/s.
2. Περιοχή μέτρησης, το λιγότερο 0.8 – 40m/s.
3. Χαμηλότερη ταχύτητα μέτρησης (ταχύτητα εκκίνησης): 0.5m/s.
4. Έξοδος αισθητήρα 0 – 100Hz.
5. Ακρίβεια αισθητήρα το λιγότερο ±0.5 m/s ή ±5% του μετρούμενου εύρους
6. Ανάλυση αισθητήρα, το λιγότερο 0.4 m wind run.
Πυρανόμετρο (αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας)
1. Θερμοκρασία λειτουργίας, το λιγότερο -40 έως 55ºC.
2. Ευαισθησία 0.20 mV ανά W/m2.
3. Γραμμική περιοχή  0 – 1750 W/m2.
4. Ακρίβεια, το λιγότερο ± 5%.
5. Να συνοδεύεται από μεταλλική βάση οριζοντίωσης με αλφάδι σταγόνας.

Κέντρο λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων

1. Το κέντρο να μπορεί να υποστηρίξει έως 100 σταθμούς και αν απαιτηθεί να μπορεί να επεκταθεί στους 1000 σταθμούς
2. Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων:
a. Το λογισμικό να λειτουργεί σε ασφαλή server και η χρήση του να παρέχεται δωρεάν.
b. Το λογισμικό να υποστηρίζει Αγγλικά και Ελληνικά.
c. Το λογισμικό να διαθέτει ενσωματωμένο web server.
d. Να διαθέτει WAP interface.
e. Να έχει δυνατότητα προβολής σε Google map, ταυτόχρονα όλων των σταθμών με τις τρέχουσες μετρήσεις τους.
f. Προβολή με την μορφή οργάνων (πχ θερμόμετρων) των τρεχουσών μετρήσεων.
g. Να έχει δυνατότητα προβολής διαγραμμάτων και τρεχουσών μετρήσεων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα.
h. Η πρόσβαση να γίνεται μέσω internet από οποιαδήποτε σημείο, η τοπικά στον υπολογιστή που θα εγκατασταθεί.
i. Η πρόσβαση στο λογισμικό να μπορεί να γίνει από όλους τους γνωστούς browsers.

j. Ο χειριστής να μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλούς clients δίνοντας στον κάθε client προσαρμοσμένη πρόσβαση στα πηγαία δεδομένα, στα γραφήματα, στους συναγερμούς, στα στατιστικά, για κάθε client ή για ομάδες clients.

k. Να υποστηρίζει αυτόματη καταγραφή των μετρήσεων σε βάση δεδομένων.

l. Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού καταστάσεων συναγερμού με προγραμματιζόμενα όρια.

m. Να  καταγράφει τη διαρκεία του συμβάντος συναγερμού.

n. Παρουσίαση σε ευανάγνωστη γραφική και αριθμητική μορφή όλων των συμβάντων ή ανά σταθμό.

o. Αυτόματη αποστολή email σε περιπτώσεις υπέρβασης ορίων.

p. Αυτόματη εξαγωγή των μετρήσεων σε αρχείο ASCII για τροφοδοσία άλλων προγραμμάτων.

q. Παρουσίαση των μετρήσεων ανά σταθμό (όλες οι μετρήσεις του σταθμού).

r. Παρουσίαση στον ίδιο πίνακα και στο ίδιο γράφημα, των ίδιων αισθητήρων, για παράδειγμα όλων των θερμοκρασιών, ή του βροχοπτώσεων όλων των σταθμών.

s. Αυτόματος υπολογισμός ωριαίων, ημερήσιων, μηνιαίων, ετήσιών τιμών για όλες τις παραμέτρους.

t. Δημιουργία πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης σε πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα.

u. Το λογισμικό να επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση ενός χρήστη αλλά μπορεί να επεκταθεί για ταυτόχρονη πρόσβαση έως και 20 χρηστών.
3. Gateway (σκοπός του κέντρου είναι η ασφαλής μεταφορά των δεδομένων από τους σταθμούς, την προσωρινή φύλαξη τους και την μεταβίβαση τους στον υπολογιστή όπου θα λειτουργεί το λογισμικό επεξεργασίας των μετρήσεων):

a. Να μπορεί να υποστηρίξει την λειτουργία πολλαπλών παράλληλων δικτύων
b. Για την εξυπηρέτηση της προσωρινής φύλαξης των μετρήσεων, να διαθέτει μνήμη το λιγότερο 200 ΜΒ (τύπου Flash και όχι HD)
c. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες USB
d. Να είναι δυνατή πρόσβαση μέσω internet για διαδικασίες προγραμματισμού και αναβαθμίσεων.

e. Να διαθέτει ενσωματωμένες διαδικασίες διάγνωσης ποιότητας επικοινωνίας με τους σταθμούς.

f. Να έχει δυνατότητα αποστολής εντολών στους σταθμούς

g. Να διαθέτει διαδικασίας ασφαλούς σύνδεσης (Secure Socket Tunnels)

h. Ο χειριστής του δικτύου να μπορεί να προγραμματίσει τον ρυθμό επικοινωνίας της πύλης με κάθε σταθμό. 
i. Ο ρυθμός επικοινωνίας να είναι ανεξάρτητος για κάθε σταθμό

j. Να μπορεί να υποστηρίξει λήψη μετρήσεων μέσω GSM. GPRS ασυρμάτου UHF,και συνδυασμού των παραπάνω.

k. Στην μνήμη της πύλης να αποθηκεύονται ζωτικής σημασίας πληροφορίες για κάθε σταθμό, όπως ακριβές σημείο τοποθέτησης του σταθμού, ο σειριακός αριθμός του σταθμού, τελευταία επισκευή του σταθμού, κτλ

l. Για κάθε σταθμό η πύλη να καταγράφει τις παρακάτω πληροφορίες:
i. Τάση μπαταρίας και θερμοκρασία κεντρικής μονάδας κατά την τελευταία επικοινωνία
ii. Τρέχουσα IP και port του κάθε σταθμού
iii. Χρόνος πρώτου και τελευταίων έγκυρων δεδομένων
iv. Χρόνος τελευταίας και επόμενης κλήσης του σταθμού
v. Χρόνος τελευταίου και επόμενου συγχρονισμού του ρολογιού σταθμού με το ρολόι της πύλης
vi. Χρόνος τελευταίας αποστολής προγραμματισμού στον σταθμό
m. Να μπορεί να χειριστεί έως και 1000 σταθμούς
n. Ο χειριστής να μπορεί να δει τις μετρήσεις των αισθητήρων του κάθε σταθμού είτε σε γραφική παράσταση είτε σε μορφή πίνακα.
o. Να μπορεί να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι με internet timer server και με την σειρά του να συγχρονίζει αυτόματα τα ρολόγια των σταθμών

p. Να μπορεί να λειτουργήσει ως DHCP server

q. Ο χειριστής να μπορεί να ορίσει IP έναρξης του DHCP server και IP λήξης καθώς επίσης μέγιστο και ελάχιστο lease time για τις IP διευθύνσεις.

r. Να έχει δυνατότητα ορισμού IP διεύθυνσης για primary and secondary DNS severs.

s. Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικά αναλογικά modem.

t. Να επιτρέπει multi user access μέσω internet

u. Να υποστηρίζει πολλαπλούς users που ο κάθε user έχει καθορισμένα από τον administrator δικαιώματα.

v. Να μπορεί να «κρυφτεί» πίσω από έναν SSH server και η σύνδεση να πραγματοποιείται μέσω την IP του SSH server, για μεγιστοποίηση της ασφάλειας κατά την διαδικτυακή επικοινωνία.

w. Όλη η επικοινωνία μεταξύ της πύλης και του χειριστή να πραγματοποιείται μέσω Graphical User Interface

x. Να εχει την δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης του προγραμματισμοί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε flash memory. Η συχνότητα της παραπάνω λειτουργίας να καθορίζεται από τον χειριστή
y. Ο κάθε user να έχει δικό του ID και password

z. Να παρακολουθεί και καταγράφει το επίπεδο της μπαταρίας των σταθμών, καθώς επίσης και της θερμοκρασίας των κεντρικών μονάδων των σταθμών

aa. Το λειτουργικό της παραπάνω μονάδας να είναι Linux ή συμβατό με αυτό

ab. Να διαθέτει σύστημα backup ενέργειας το οποίο μπορεί να διατηρεί την λειτουργία του συστήματος για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπή ρρεύματος

ac. Να διαθέτει οπτική ένδειξη για το επίπεδο της backup ενέργειας

ad. Να μην απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργώντας στην περιοχή θερμοκρασίας -10οC έως +50οC

ae. Να κρατά στην μνήμη της ιστορικό κλήσεων της πύλης προς του σταθμούς και των σταθμών προς την πύλη

af. Να κρατά στατιστικά χρήσης της εσωτερικής μνήμης της

ag. Η πύλη να υποστηρίζει encrypted πρωτοκόλλα (SSH, HTTPS), για επικοινωνίες μέσω internet ενώ ταυτόχρονα να υποστηρίζει unencrypted πρωτοκόλλα επικοινωνίας
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